UStUGI BUDOWLANE | PRZEMYStOWE
Mirostaw Musielak -3
56-300 MILICZ, PIEKOCIN NR 26

. tel 713832972
NIP 916-000-08-64,
PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH biutoatossarokim
TEMAT: » ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA I PRZEBUDOWA CZESCI

PIWNICY SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. J. KUSOCINSKIEGO W

CIESZKOWIE NA HARCOWKE”

CPV: 65 000000-7 — Obiekty uzytecznosci publicznej
453 100000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
450 00000 -7 - Roboty ogdlne

LOKALIZACJA: Cieszkow

dz. nr ew. 310/2, AM-2, obr¢b Cieszkow, Gmina Cieszkéw

INWESTOR: GMINA CIESZKOW
UL. GRUNWALDZKA 41
56-330 CIESZKOW
JEDNOSTKA @bEoSS PROJEKT

OPRACOWUJACA USLtUG!I BUDOWLANE | PRZEMYSLOWE

MIROSLAW MUBIELAK

KOSZTORYS: Piekocin 26, 56 — 300 Milicz
tel. (71)3832972, e-mail: biuro@bossprojekt.pl

OPRACOWAL.: mgr inz. Mirostaw Musiekak

Pigkocin, czerwiec 2017 r.



1.

CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Szkoly Podstawowej im. J. Kusocinskiego w

Cieszkowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czg$ci pomieszczen piwnicy na Harcowke.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na dz. nr 210/2 AM 2 obrgb Cieszkow, j.e. Cieszkow. Inwestorem

jest Gmina Cieszkow, z.s. ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkow.

2.

Informacje ogélne

Zamierzenie polega na przebudowie 6 pomieszczei piwnicy Szkoty Podstawowej, spetniajgcych

do tej pory funkcj¢ pomieszczen magazynowych.

W ramach inwestycji planuje si¢ nastgpujace roboty budowlane:

Obnizenie podlogi w pomieszczeniu giéwnym, aneksie kuchenﬁym, sanitariatach w celu
uzyskania wysokosci uzytkowej, wynoszacej 2,55m,

Budowa drzwi ewakuacyjnych i schodéw zewngtrznych, budowa okna,

Budowa pochyini dla os6b niepetnosprawnych,

Zmiana podziatow istniejacych pomieszczef,

Rozbudowa i przebudowa istniejacej instalacji c.0., montaz grzejnikéw ptytowych,
Modernizacja instalacji elektrycznej i oswietleniowej,

Wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej oraz c.w.u. na potrzeby harcowki,
przebudowa istniejacej instalacji wodociggowej i c.w.u.,

Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, przebudowa istniejacej instalacji kanalizacyjnej wraz
z montazem przepompowni $ciekow,

Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j,

Wymiana stolarki drzwiowej,
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PRZEDMIAR ROBOT



harcéwka Cieszkéw rob. bud. OBMIAR

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14952 Uzytkownik: Mirostaw Musielak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1{KNR-W 4- |Rozebranie posadzek m?2
d.1|01 0819-05 |PRZEDMIAR: 62,37 + 26,71 + 24,15 + 19,03 + 8,55 = 140,80 M2
140.80 m2 140.800
RAZEM 140.800
2|KNR 4-04 |Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o gruboséci do 10 cm m3
d.1|0301-02 PRZEDMIAR: 140.80 X 0,10 = 14,10 M3
14.10 m3 14.100
RAZEM 14.100
3{KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - IZOLACJA |m?2
d.1/0509-03 POZIOMA PODPOSADZKOWA
140.80 m?2 140.800
RAZEM 140.800
4|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - CHUDZIAK [m3
d.1|0301-02
14.10 m3 14.100
RAZEM 14.100
5/KNR-W 4- {Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1{01 0353-04 |DRZWI. OKNA
PRZEDMIAR: 1 OKNO + 1 DRZWI
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|/KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|01 0353-05 |PRZEDMIAR: 2,54 + 2,59 + 2,64 = 7,77 M2
7.77 m?2 7.770
RAZEM 7.770
7/KNR-W 4- | Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1]01 0348-02 |piennej
PRZEDMIAR: 5,38 + 1,48 + 0,69 =7,60 M3
7.60 m3 7.600
RAZEM 7.600
8|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1/01 0331-03 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okien-
nych
PRZEDMIAR: 0,09 + 0,17 + 0,22 + 1,68 = 2,30 M3
2.30 m3 2.300
RAZEM 2.300
9|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1)01 0331-03 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dia otworéw drzwiowych i okien-
nych - DLA PRZEWODOW INSTALACYJNYCH
PRZEDMIAR: WODA 0,1 + 0,45 + 0,35 + 0,50 = 1,40 M3
1.40 m3 1.400
RAZEM 1.400
10{KNR-W 4- {Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1|01 0353-13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR-W 4-  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/01 0353-12 |PRZEDMIAR: 5 X 1,50=7,50 M
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
12|KNR-W 4-  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1|/01 0353-11
1 m 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 4- | Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1|01 0338-06 |cementowo-wapiennej
OBNIZENIE tAWY FUNDAMENTOWE.J - BRUZDA W SCIANIE FUNDA-
MENTOWEJ POD IZOLACJE PIONOWA- OBWODOWO W ISTNIEJA-
CYCH SCIANACH
93.70 m 93.700
RAZEM 93.700
14|KNR-W 4-  |\Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1|01 0338-01 |cementowo-wapiennej
NA RUROCIAGI INSTALACYJNE
35 m 35.000
RAZEM 35.000
15|KNR-W 4-  |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1/01 0341-01 |cementowo-wapiennej
NA RUROCIAGI INSTALACYJNE
45 m 45.000
RAZEM 45.000
16/KNR-W 4-  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/01 0335-09 |mentowo-wapienne;j
PRZEJSCIA INSTALACYJNE




harcéwka Cieszkéw rob. bud. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
17|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1/01 0335-10 |cementowo-wapiennej
PRZEJSCIA INSTALACYJNE
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1]01 0335-11 |mentowo-wapiennej
PRZEJSCIA INSTALACYJNE
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
19|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1/01 0335-21 |PRZEJSCIA INSTALACYJNE
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
20{KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- | m2
d.1{01 0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
PRZEDMIAR: 77,26 + 11.01 + 8,22 = 96,50 X 2,55 = 246 M2
246 m2 246.000
RAZEM 246.000
21/KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m?2
d.1]01 0701-11 |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
140.80 m2 140.800
RAZEM 140.800
22|KNR-W 4-  |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1/01 0436-01 |PRZEDMIAR: 2,50 X 10=25M
25 m 25.000
RAZEM 25.000
23|KNR-W 4- |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1|01 0436-04
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
24|KNR-W 4- |Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m
d.1|01 0436-05
25 m 25.000
RAZEM 25.000
25|KNR-W 4- |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.1|01 0436-08
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
26|KNR-W 4- | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- | m?3
d.1]01 0106-02 |dynku przy istniejacych fundamentach
PRZEDMIAR: 140.80 X 0,50 = 70,40 M3
70.40 m3 70.400
RAZEM 70.400
27|KNR-W 4-  |\Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-II m3
d.1}01 0104-01 |przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
PRZEDMIAR: 93,70 X 0,50 X 0,30 = 14,05 M3
14.05 m3 14.050
RAZEM 14.050
28|KNR-W 4-  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  [m3
d.1}01 0106-05 |dynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
PRZEDMIAR: 70,40 + 41,90 = 112,30 M3
112.30 m3 112.300
RAZEM 112.300
29/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km GRUZ +
ZIEMIA
PRZEDMIAR: 70,40 + 41,90 = 112,30 M3
112.30 m3 112.300
RAZEM 112.300
30/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1{1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
112.30 m3 112.300
RAZEM 112.300
31|KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem | wyladunkiem |t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$é do 1 km
ELEMENTY GABARYTOWE - DRZWI, OSCIEZNICE, RURY, WRAZ Z
KOSZTAMI UTYLIZACJI
1.50 t 1.500
RAZEM 1.500

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14952 Uzytkownik: Mirostaw Musielak




harcéwka Cieszkéw rob. bud. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1{1107-04 km ponad 1 km
1.50 t 1.500
RAZEM 1.500
2 ROBOTY BUDOWLANE
33|KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.2{02 1101-01 |licznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
PRZEDMIAR: 140 X 0,10 = 14,00 M3
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
34|KNR-W 4-  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2|01 0304-04 |mentowej cegtami
gPARCIE BELEK PODCIAGOW | NADPROZY ORAZ PODMUROWANIE
CIAN
PRZEDMIAR: 4 X2 X 0,40 X 0,25 X 1,00 M + 93,70 X 0,15 X 0,30 = 5,02
M3
5.02 m3 5.020
RAZEM 5.020
35|KNR-W 4- |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianach |m3
d.2|01 0314-03 |z cegiet
PRZEDMIAR: 4 X 2 X 0,25 X 0,40 X 0,30 = 0,24 M3
0.24 m3 0.240
RAZEM 0.240
36]KNR-W 4-  [Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.2|01 0314-05 [sadzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm
PRZEDMIAR: 3 X 4,70 = 14,10 M
14.10 m 14.100
RAZEM 14.100
37/KNR-W 4-  |Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i ob- |m
d.2{01 0314-04 |sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
PRZEDMIAR: 1.50 X2 X3+1,80X3=1440M
14.40 m 14.400
RAZEM 14.400
38|KNR-W 4- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2{01 0325-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
39/ KNR-W 4- |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.2|01 0325-05
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
40| KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z ce- |m
d.2|01 0326-01 |giet
35 m 35.000
RAZEM 35.000
41/KNR-W 4- | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w |m
d.2|01 0327-01 |Scianach z cegiet
45 m 45.000
RAZEM 45.000
42|KNR-W 2- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokos$ci do 0.6 m - z zasto- |m3
d.2{02 0202-01 |sowaniem pompy do betonu
PRZEDMIAR: (3,90 +2,30) X 0,30 X 0,40 = 0,74 M3
0.74 m3 0.740
RAZEM 0.740
43KNR-W 2-  iFundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe] m3
d.2/02 0101-06 |PRZEDMIAR: (3,90 +230)X 0,30 X 0,45 M3
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
44{KNR-W 2- lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfalto- m?2
d.2/02 0605-01 |wym na goraco - pierwsza warstwa
RAZEM 140.000
45/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfalto- m2
d.2|02 0605-02 |wym na goraco - druga warstwa
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
46|KNR-W 2- |izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym m?
d.2|02 0605-07 |na gorgco - pierwsza warstwa
37.60 m2 37.600
RAZEM 37.600
47|KNR-W 2-  |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym |m2
d.2|02 0605-08 |na goraco - druga warstwa
37.60 m2 37.600
RAZEM 37.600

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14852 Uzytkownik: Mirostaw Musielak




harcéwka Cieszkow rob. bud. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48| KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. |m2
d.2/01 0710-03 |na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
PRZEDMIAR: 94 x 0,40 = 37,60 M2
37.60 m?2 37.600
RAZEM 37.600
49/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.2/02 0603-01 |na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
PRZEDMIAR: 94 X 0,40 = 37,60 M2
37.60 m?2 37.600
RAZEM 37.600
50| KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym [m2
d.2|02 0605-07 |na goraco - pierwsza warstwa
37.60 m2 37.600
RAZEM 37.600
51|KNR-W 2- |1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym |m2
d.2|02 0605-08 |na goraco - druga warstwa
37.60 m2 37.600
RAZEM 37.600
52/KNR-W 2- |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu WAN-|m3
d.2/02 0205-01 |NA SZCZELNA
PRZEDMIAR: 140 x 0,12 = 16,80 m3 ZBROJONA F1 6 10/10 CM
16.80 m3 16.800
RAZEM 16.800
53[KNR-W 2- [Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa- |m2
d.2|02 0207-03 |niem pompy do betonu
SCIANY WANNY SZCZELNEJ ZBROJONE FI 6 10/10 - PODWOJNIE
37.60 m?2 37.600
RAZEM 37.600
54| KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na polimerowg mase uszczel- [m
d.2|0417-03 niajgca
1 m 1.000
RAZEM 1.000
55 KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.2|02 0606-01 |poziome podposadzkowe
PRZEDMIAR: 140 + 37,60 = 177,60 M2
177.60 m2 177.600
RAZEM 177.600
56|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na m2
d.2|02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
57 KNR-W 2-  Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci pub- |m3
d.2|02 1101-02 |licznej z transportem i ukiadaniem rgcznym na stropie
WARSTWA DOCISKOWA GR. 8 CM
PRZEDMIAR: 140 X 0,08 = 11,20 M3
11.20 m3 11.200
RAZEM 11.200
58 KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na  |m2
d.2/02 1109-04 |zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
59/ KNR-W 2- | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe; m
d.2|02 1115-02 |PRZEDMIAR: 94 + 18 =112 M
112 m 112.000
RAZEM 112.000
60|KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m gru- m2
d.2/02 0108-01 |bosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 49 cm GRUBOSCI
18 CM
PRZEDMIAR: 3,93 X 2, 60 = 10,22 M2
10.22 m2 10.220
RAZEM 10.220
61/KNR-W 2- Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2|02 0127-03 |PRZEDMIAR: (2,35 + 1,90 + 1,75) X 2,60 - 2 X 1,80 M2 = 12,00 M2
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
62[KNR-W 2- |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.2|02 0127-01 |PRZEDMIAR: (2,80 X2+ 3,70) X 2,60 - 2 X 1,80 = 20,58 M2
20.58 m?2 20.580
RAZEM 20.580
63|KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubos- |szt.
d.2/02 0132-02 |ci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14952 Uzytkownik: Mirostaw Musielak




harcowka Cieszkéw rob. bud. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
64 KNR-W 2- |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet poje-  |szt.
d.2]02 0132-01 |dynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t
d.2{02 0259-02 |zebrowane o $r. 12-14 mm
PRZEDMIAR: 0, 15T
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
66| KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2|02 0259-01 |gtadkie o ér. do 7 mm
PRZEDMIAR: 177,60 M2 X 21 SZT X 1,05 X 0,23KG/M = 901 KG/1000 =
09T
0.9 t 0.900
RAZEM 0.900
67 |KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykie kat. I! wykonywane recznie na $cianach i stupach|m?2
d.2/02 0803-02 |NOWE SCIANY
PRZEDMIAR: (10,22 +12+20,58)X2=285,60 M3
85.60 m2 85.600
RAZEM 85.600
68 KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcig- |m2
d.2/02 0803-05 |gach
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
69/KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na o$ciezach otwo- |m2
d.2|02 0808-03 (row o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000
70|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - obrzutka catopo- |m2
d.2|0202-01 wierzchniowa
PRZEDMIAR: 325 - 85,60 = 239,40 M2
239.40 m?2 239.400
RAZEM 239.400
71|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie |[m2
d.2|02 1022-01 |wykonczone
PRZEDMIAR: 0,90 X 2,10 X 10 SZT 18,90 M2
18.90 m?2 18.900
RAZEM 18.900
72]KNR-W 2- | Oscieznice drewniane zwykie m2
d.2|02 1026-01
18.90 m?2 18.900
RAZEM 18.900
73|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2
d.2|02 1018-03 |m2
PRZEDMIAR: 0,90 X 1,40 = 1,26 M2
1.26 m2 1.260
RAZEM 1.260
74|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe RAZEM Z DRZWIAMI WEWNETRZNYM! | ZE- m2
d.2|02 1040-05 |WNETRZNYMI
PRZEDMIAR: (5,60 X 2,60 + 1,50 X 2,40) =18,16 M2
18.16 m?2 18.160
RAZEM 18.160
75|KNR-W 2-  [Scianki ustgpowe- RAZEM Z DRZWIAMI - SYSTEMOWE m2
d.2|02 1029-05 |PRZEDMIAR: 3,60 X 2,00 = 7,20 M2
7.20 m2 7.200
RAZEM 7.200
76|KNR-W 2-  |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na |m2
d.2|02 0840-02 |zaprawie klejowej
W POMIESZCZENIU KUCHNI! | W SANITARIATACH
PRZEDMIAR: 140 M2
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
77|KNR-W 2-  |Parapety, pékki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy gruboscido 4 cmi |m
d.2|02 2119-02 |szerokosci do 30 cm - skaty osadowe
PRZEDMIAR: 5 X 1,60 + 1,00 =9,00 M
9 m 9.000
RAZEM 9.000
78|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2|02 1510-01 |tynkéw gladkich bez gruntowania
- TRZYKROTNE Z GRUNTOWANIEM
PRZEDMIAR: 239,40 + 24 + 140 + 85,60 = 489,00
Krotnos¢ = 1.5
489 m?2 489.000
RAZEM 489.000
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79{KNR-W 2- |Schody stalowe z jednostronng porecza ze spocznikami szt.
d.2|02 1214-02 |POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z PODESTEM - STA-
LOWA OCYNKOWANA, PODLOGA - KRATA WEMA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2- |Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu szt
d.2{02 1301-01 ;A-1 z kafli kwadratowych
PIECYK ELEKTRYCZNY Z IMITACJA PLOMIENIA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw muro- |szt.
d.2|17 0137-01 |wanych
szt. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm |szt.
d.2|17 0146-01 |[NAPOWIETRZACZE OKIENNE DO POMIESZCZEN
PRZEDMIAR: 6 X 2 =12 SZT
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3 WENTYLACJA MECHANICZNA
83|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o §r. do 100 mm |mz2
d.3{17 0113-01 |- udziat ksztattek do 35 %
PRZEDMIAR: 54 + 2,3+ 1,90 = 9,60 X 2 X 3,14 X 0,05 = 3,01 M2
3.01 m2 3.010
RAZEM 3.010
84/ KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ o $r. do 200 mm |m2
d.3|17 0113-02 |- udziat ksztaltek do 35 %
PRZEDMIAR: 42,90 + 3,80 = 46,70 X 2 X 3,14 X 0,10 = 29,33 M2
29.33 m?2 29.330
RAZEM 29.330
85|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 §r. do 315 mm [mz2
d.3{17 0113-03 |- udziat ksztaltek do 35 %
PRZEDMIAR: (30,60 +12)X2X 3,14 X 0,15 = 37,50 M2
37.50 m?2 37.500
RAZEM 37.500
86/KNR-W 2- |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.3)17 0140-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
87 KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 315 |szt.
d.3|17 0144-02 |mm CZERPNIA + WYRZUTNIA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.3|17 0131-03 |$r. do 315 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR-W 2- |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 3-4 (powierzch- [szt.
d.3{17 0320-02 |nia grzejna do 4.95 m2)
CENTRALA WENTYLACYJNA V = 765 M3/H
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-  |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2000 mm szt.
d.3|17 0141-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2- |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na |szt.
d.3({17 0205-01 |wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) UZBROJENIE
OKAPU KUCHENNEGO W WYCIAG MECHANICZNY
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR AT-12 |Obudowy szybéw instalacyjnych z piyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien |m2
d.3]0303-02 na konstrukcji no$nej NIDA C75 - system NIDA Szacht 105X75 o odpor-
nosci ogniowej F 1/EI 60
PRZEDMIAR: (0,40 X2 +0,80)X 3,50+ 0,40 X 3 X 3,50=9,80 M2
9.80 m?2 9.800
RAZEM 9.800
93|KNR K-05 |Obrobka kominow - WYRZUTNIA DACHOWA m
d.3|0402-03 PRZEDMIAR: 2X3,14X0,15 X1,10=1,04 M
1.04 m 1.040
RAZEM 1.040
4 INSTALACJE SANITARNE WODA | KANALIZACJA
94]KNR-W 4- iWymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm msc.
d.4{02 0302-02
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Obmiar dodatkowy - taczna diugosé
2 m 2.000
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
95/ KNR-W 4- |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o ér. 15 mm msc.
d.4/02 0110-01
Obmiar dodatkowy - fgczna diugosé
3 m 3.000
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
96|KNR-W 4-  |Przeczyszczenie rurociagu kanalizacyjnego poziomego o $r. 100 mm msc.
d.4{02 0236-04
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR-W 4-  |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cia- m
d.4/02 0229-05 nach budynku
15 m 15.000
RAZEM 15.000
98/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cia- |m
d.4|02 0229-04 |nach budynku
12 m 12.000
RAZEM 12.000
99/KNR-W 4- |Demontaz rurociaggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.4|02 0229-08
10 m 10.000
RAZEM 10.000
100/KNR 0-13  |Rurociagi o $r. 20 mm m
d.4|0130-01
64 m 64.000
RAZEM 64.000
101|KNR 0-13  |Rurociagi o $r. 25 mm m
d.4|0130-02
28 m 28.000
RAZEM 28.000
102|KNR 0-13  |Rurociagi o $r. 32 mm m
d.410130-03
18 m 18.000
RAZEM 18.000
103|/KNR 0-13  |Rurociagi o $r. 40 mm m
d.4]0130-04
55 m 55.000
RAZEM 55.000
104}KNR-W 2-  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.4/150116-07 |zaworéw czerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym z tworzy-
wa o $r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
105|KNR-W 2-  |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.4/15 0116-01 ;zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
106|KNR-W 2- | Baterie umywalkowe Iub zmywakowe stojace o Sr. nominalnej 15 mm szt.
d.4/15 0137-02 |PRZEDMIAR: 6 SZT
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
107/KNR-W 2- |Baterie wannowe $cienne z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15  |szt.
d.4{15 0137-08 |mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR-W 2-  (Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.4|15 0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2-  |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznychw m
d.4/150127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$é préb szczelnosci
1 prob. 1.000
165 m 165.000
RAZEM 165.000
110/KNR-W 2- | Plukanie instalacji wodociagowe]j w budynkach niemieszkalnych m
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165 m 165.000
RAZEM 165.000
111|KNR-W 2- |(Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.4{15 0132-02 |sztucznych o §r. nominalnej 20 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
112|KNR-W 2- |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4|15 0134-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR-W 2- |Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
d.4|15 0234-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114 KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.4|15 0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
115|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt’ DLA OSOBY NIEPELNOS- kpl.
d.4/15 0233-03 |PRAWNEJ Z UCHWYTAMI
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116/ KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4| 15 0230-02
3 kp!. 3.000
RAZEM 3.000
117|KNR-W 2-  [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym DLA OSOB kpl.
d.4/15 0230-02 |NIEPELNOSPRAWNYCH - Z UCHWYTAMI
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
118/ KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4|15 0230-05
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
119]KNR-W 2- iZlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce RA- [szt.
d.4{15 0229-05 |ZEM Z SZAFKA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR-W 2-  |Kuchnia gazowa o potaczeniu na dwuzigczke z piekarnikiem - KUCHNIA  [szt.
d.4|150314-06 |[ELEKTRYCZNA Z PIEKARNIKIEM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121/ KNR-W 2- [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.4/15 0203-01 |natrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
122|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.4{15 0203-02 {natrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
123|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.4/15 0203-03 |natrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
124/KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.4/15 0203-04 (natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
125|KNR-W 2-  |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych |[szt.
d.4|15 0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126 KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4/15 0218-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
127/KNR-W 2- | Syfony podwéjne z tworzywa sztucznego o §r. 50 mm szt.
d.4|15 0218-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR-W 2-  |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4|150218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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129/KNR-W 2- Zasuwy burzowe uszczelniane sznurem i folig aluminiowg o $r. 150 mm szt.
d.4/15 0223-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2- INAPOWIETRZACZ KS szt.
d.4|15 0235-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 INSTALACJA CO
131/KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego z rur gladkich o $r. 25 mm m
d.5/02 0521-04
15 m 15.000
RAZEM 15.000
132|KNR-W 4- |DemontaZ rurociggu stalowego czarnego o polgczeniach spawanych o §r. |m
d.5/02 0506-02 {20 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
133| KNR-W 4- | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polgczeniach spawanych o ér. [m
d.5|02 0506-06 |65-80 mm
RAZEM 12.000
134|KNR-W 4- |Wymiana odcinka rury stalowej o polgczeniach spawanych o $r.nominainej |msc.
d.5/02 0501-02 |20 mm
Obmiar dodatkowy - taczna diugosé
1 m 1.000
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
135|KNR-W 4-  \Wymiana odcinka rury stalowej o potaczeniach spawanych o $r.nominalnej [msc.
d.5/02 0501-07 {65 mm
Obmiar dodatkowy - taczna diugo$¢
5 m 5.000
8 msc. 8.000
RAZEM 8.000
136|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.5{15 0418-01 {1600 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
137\ KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 |szt.
d.5/15 0418-05 |mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
138/KNR-W 2- | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|15 0412-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
139/KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajace do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.5/15 0412-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
140/KNR-W 2- | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.5{15 0412-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
141/KNR-W 2-  |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o polacze- |m
d.5/15 0403-02 |niach spawanych na $cianach w budynkach
28 m 28.000
RAZEM 28.000
142/KNR-W 2- Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, kpl.
d.5/150428-01 |aluminiowych, ptytowych, konwektoréw, nagrzewnic o potgczeniu spawa-
nym
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
143|KNR-W 2-  |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.5{15 0436-01 ico)
8 urz. 8.000
RAZEM 8.000
6 KANALIZACJA SANITARNA Z PRZEPOMPOWNIA
144/KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m2
d.6|0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
PRZEDMIAR: 8 X 3 =24 M2
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
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145/KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-Il, o écianach zabez- |m3
d.6/01 0807-02 |pieczonych obudowg OW WRONK! - typ stupowy, przy gtgbokosci do 4,80
m; szeroko$¢ wykopu 1,0-2,0 m
PRZEDMIAR: 1,50 X 4,00 X 6,00 = 36 M3
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
146|KNR-W 2- [Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6|18 0408-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
147|KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm PODSYPKA | |m3
d.6{18 0511-01 |ZASYPKA
PRZEDMIAR: 6 X 1,50 X 0,40 = 3,60 M3
3.60 m3 3.600
RAZEM 3.600
148|KNR-W 2- |Reczny montaz przej$¢ tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt.
d.6|02 1917-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
149|KNR-W 7- |Wolnoobrotowe $miglowe mieszacze $ciekéw . Masa do 0.8 t. Montaz spo- |kpl.
d.6|04 0302-01 |sobem pdétmechanicznym.
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W OBUDOWIE STUDNI ZELBETOWEJ
FI 1200 MM - KOMPLETNA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
150|KNR-W 2- |Préba szczelnosci zbiornika proéb.
d.6|02 1923-08
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.6/18 0706-02 préb.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
152/NNRNKB |Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. {m?2
d.6|231 0511- [6i8 cm - 11-20 elementéw/m2
02 MONTAZ NAWIERCHNI| CHODNIKA PO ROBOTACH ZIEMNYCH | INS-
TALACYJNYCH
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
7 KANALIZACJA DESZCZOWA
153|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m?2
d.7|0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
PRZEDMIAR: 15 X 2,00 = 30 M2
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
154|KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, o $cianach zabez- im3
d.7|01 0801-02 |pieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gigbokosci do 2,50
m; szeroko$¢ wykopu 1,0-2,0 m
PRZEDMIAR: (15+1)X 1,20 X 2,00 = 38,40 M3
38.40 m3 38.400
RAZEM 38.400
155|KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm PODSYPKA | |m3
d.7|/18 0511-01 |ZASYPKA
PRZEDMIAR: 1,20 X 0,30 X 15 = 5,40 M3
5.40 m3 5.400
RAZEM 5.400
156/ KNR-W 2- {Kanaly z rur PVC {aczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7/18 0408-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
157 KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.7|18 0513-03 |pie o giebokosci 3m
STUDNIA CHEONNA
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
158 KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - za- szt.
d.7[18 0517-02 |mknigcie rura teleskopowa
szt. 1.000
RAZEM 1.000
159/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.7|18 0706-01 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000

-10-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14952 Uzytkownik: Mirostaw Musielak




harcowka Cieszkdw rob. bud. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
160|KNR-W 2- (Zasuwy burzowe uszczelniane sznurem i folig aluminiowg o $r. 150 mm szt.
d.7|15 0223-05 [MONTOWANA W STUDNI CHtONNEJ
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|NNRNKB |Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. |m2
d.7|2310511- |68 cm - 11-20 elementéw/m2
02 PO ROBOTACH ZIEMNYCH | INSTALACYJNYCH
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
8 SCHODY ZEWNETRZNE
162|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m?2
d.8/0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
PRZEDMIAR: 7 X 3 =21 M2
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
163|KNR-W 2- (Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabez- |m3
d.8|01 0804-02 |pieczonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40
m; szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m
PRZEDMIAR: 6 X 2 X 2,00 = 24 M3
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
164 KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szero- |m
d.8/0105-01 kosci w Swietle 150 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia A15
PRZEDMIAR: 2 X 1,50 M= 3,00 M
3 m 3.000
RAZEM 3.000
165|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoséci pub- |m3
d.8/02 1101-03 ilicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
PRZEDMIAR: 2 X6 X 0,10 = 1,20 M3
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
166 KNR-W 2- |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu DNO [m3
d.8|02 0205-01 |WANNY SZCZELNEJ BETON WODOSZCZELNY
PRZEDMIAR: 4 X2 X 0.15=1,20 M3
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
167|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa- |m2
d.8|02 0207-03 |niem pompy do betonu
SCIANY WANNY SZCZELNEJ, BETON WODOSZCZELNY
PRZEDMIAR: (4X2+2)X050=5M2
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
168|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci §cian - z za-  |m2
d.8]02 0207-07 |stosowaniem pompy do betonu
WANNA SZCZELNA GR. SCIANY 24 CM
KROTNOSC 24 - 12 = 12 X
Krotnosé = 12
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
169|KNR-W 2- | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.8|02 0205-01 |BETON ARCHITEKTONICZY
PRZEDMIAR: 2,50 X2 X 0,25 =1,25 M3
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
170|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.8|02 0101-06 |PRZEDMIAR: 1,30 X 5,50 X 0,24 = 1,72 M3
1.72 m3 1.720
RAZEM 1.720
171|KNR-W 2- | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego |m3
d.8(02 0208-02 jobwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
TRZPIENIE ZELBETOWE
PRZEDMIAR: 0,24 X 0,24 X 8 X 1,50 = 0,70 M3
0.70 m3 0.700
RAZEM 0.700
172|KNR-W 2-  |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.8|02 0210-02 do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu WIENIEC OBWODOWY
PRZEDMIAR: 6 X2 X 0,24 X 0,24 = 0,70 M3
0.70 m3 0.700
RAZEM 0.700
173|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstruk- |m2
d.8|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
PRZEDMIAR: 2 X 6 = 12 M2
12 m2 12.000
RAZEM 12.000

-11-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14952 Uzytkownik: Miroslaw Musielak



harcéwka Cieszkow rob. bud. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
174|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m?2
d.8|0104-03 geszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
PRZEDMIAR: 3 X 2 = 6 M2 - WARSTWA SPDKOWA POD SCHODY
SREDNIA KROTNOSC 8 X
Krotnos¢ = 8
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
175/KNR-W 2- {Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto-  |m3
d.8{02 0219-01 |wym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
PRZEDMIAR: 4 X 2 X 0,25 SREDNIO = 2 M3
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
176 KNR-W 2- |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfalto- m?2
d.8/02 0605-01 |wym na gorgco - pierwsza warstwa
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
177|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfalto- m2
d.8(02 0605-02 (wym na goraco - druga warstwa
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
178/ KNR-W 2- |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym m?2
d.8/02 0605-07 |na gorgco - pierwsza warstwa
PRZEDMIAR: 5 M2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
179/KNR-W 2- {izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym m?2
d.8/02 0605-08 ina goraco - druga warstwa
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
180|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.8/02 0603-09 |na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
PRZEDMIAR: 1,50 X6 X 2 =18 M2
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
181|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |(m2
d.8/02 0603-10 |na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
182|KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na polimerowa mase uszczel- |m
d.8|0417-03 niajaca
PRZEDMIAR: 0,50 X2+ 2,00=30M
3 m 3.000
RAZEM 3.000
183|KNR-W 2- |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach m?2
d.8|02 0904-01 |ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
PRZEDMIAR: 18 X 2 = 36 M2
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
184|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa zawierajgca kwarc m2
d.8/02 1519-03 |IDWUKROTNIE
Krotno$¢ = 2
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
185|KNR-W 2- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - OCYNKOWANE m
d.8|02 1209-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
186/ KNR-W 2- |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.8|02 1208-02 |POCHWYT SCHODOWY OCYNKOWANY
4 m 4.000
RAZEM 4.000
187/NNRNKB |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. m?2
d.8/231 0511- |[6i8 cm - 11-20 elementéw/m2
02 PRZEDMIAR: 21 - 5,90 X 2,00 = 9,20 M2
9.20 m2 9.200
RAZEM 9.200
188|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.8/02 0259-02 |zebrowane o $r. 12-14 mm
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
189 KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.8|02 0259-01 |gtadkie o $r. do 7 mm
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
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harcéwka Cieszkéw rob. bud.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
190{KNR-W 2- Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
d.8/02 0514-02 |ocynkowanej
OPIERZENIE SCIANKI SCHODOW
PRZEDMIAR: 6 X 2 X 0,35 = 4,20 M2
4.20 m2 4.200
RAZEM 4.200
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Kosztorys harcéwka branza elektryczna OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ["jm. | Poszcz. | Razem
1 Prace demontazowe
1|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1/0501-06
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
2/KNP 18 Demontaz przewodéw ptaskich w izolacji z polichlorku winylu DYt i ADYt |m
d.1|0812-03.01 |ze $ciany lub w uprzednio wykonanych bruzdach w instalacjach wtynko- przew.
wych na cegle
30 m 30.000
przew.
RAZEM 30.000
3|KNP 18 Demontaz wylacznikdw i przetacznikéw 1-biegowych (6-10 A) jednowyloto- |szt.
d.1|0820-01.01 |wych podtynkowych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
4/KNP 18 Demontaz gniazd wtykowych koricowych 2-biegunowych do 16 A podtyn- |szt
d.1/0826-01.01 |kowych
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
5/KNP 18 Odtgczenie przewoddw o przekroju 2.5 mm2 od zaciskéw w puszkach izo- !kpl.odt
d.1]0828-01.01 |lacyjnych na tulejkach zaciskowych. Demontaz na wysokosci do 4 m wyko-|.

nywany z drabin lub rusztowan.

106 kpl.odt 106.000
RAZEM 106.000
6|KNP 18 Demontaz puszek koricowych w instalacjach wykonywanych przewodem  [szt.
d.1/0830-01.01 |wtynkowym DYt
3N szt. 31.000
RAZEM 31.000

2 Linia kablowa WLZ do rozdzielni RH

7/KNNR § Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.

2|1209-0702 |pach z cegly
1

otw. 1.000
RAZEM 1.000

8/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w be- |m
d.2|0101-03 tonie
i m 1.000
RAZEM 1.000

9/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do  [m
d.2]0203-02 rur
2 m 2.000
RAZEM 2.000

10/{KNNR 5 Podtgczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod za- |szt.zyt
d.2[1203-11 ciski lub bolce

10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
11|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2|1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

12/KNNR-W 9 | Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - |pomiar
d.2{1202-03 pierwszy pomiar
1

pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3 Rozdzielnice RH
13{KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa RH zamek patent szt.
d.3|1006-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.3{1305-01
9 préb. 9.000
RAZEM 9.000
15|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Instalacja o$wietleniowa
16/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4|1207-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000

17|KNNR 5 Przewody kabelkowe 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.4|0205-01 podtozu innym niz betonowe
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.2.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
160 m 160.000
RAZEM 160.000
18/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
d.4|1208-02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
19/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4/0302-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
20|{KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod szt.zyt
d.4]1203-01 zaciski lub bolce
56 szt.zyt 56.000
RAZEM 56.000
21]KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) kpl.
d.4/0502-01
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
22|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) kpl.
d.4/0502-01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) kpt.
d.4/0502-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 5 Oprawy $wietldwkowe 2x36W z modutem awaryjnym 1h kpl.
d.4|0503-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNNR 5 Oprawy ewakuacyjne - LED 5W kpl.
d.4|0503-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 5 Oprawy ewakuacyjne z termostatem - LED 5W kpl.
d.4|0503-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiaro- [punkt
d.4/1201-02 wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
132 punkt 132.000
RAZEM 132.000
28|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacii elektrycznych - pierwszy pomiar pomiar
d.4|1202-03
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
5 Instalacja gniazd wtykowych
29|KNNR 5 Wykucie bruzd dia przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5/1207-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
30|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach |[m
d.5/0205-01 w podtozu innym niz betonowe
80 m 80.000
RAZEM 80.000
31|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokoéci do 50 mm m
d.5{1208-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
32|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5/0302-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
33|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- [szt.
d.5/0308-01 gunowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
34/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uzie- |szt.
d.5/0308-10 mieniem 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodoéw do 4 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNNR 5 Podiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod szt.zyt
d.5/1203-01 zaciski lub bolce




Kosztorys harcéwka branza elektryczna OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
68 szt.zyt 68.000
RAZEM 68.000
36|/KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. |pomiar
d.5/1202-07 instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar
33 pomiar 33.000
RAZEM 33.000
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